
HDR ve HLG ile 4K UHD çözünürlük - 3xHDMI 2.0
ile Yüksek Parlaklık 3600 lümen

DCI-P3 Aktif Deklanşör ile %97 kapsama alanıyla
geniş renk gamı    - PureMotion MEMC, titreşimsiz
hareketli video sunar

16 ms'de yıldırım hızında giriş gecikmesiyle 4K
oyun - 3x3 Çözgü, görüntü düzeltme ve hizalama
için geometrik düzeltme sağlar

Alexa Smart Home ve Google Action (Ev) Dijital
Asistan Ses Kontrolü - Akış Uygulamaları içeren
Optoma Marketplace

Şaşırmaya hazırlanın. UHD55 yüksek parlaklık projektörü ile kendinizi Ultra HD oyun, canlı spor, TV şovları ve film dünyasına kaptırın. Akıcı,

yüksek kare hızlı oyun deneyimi için keskin 4K UHD çözünürlüğü ve ultra düşük giriş gecikmesini deneyimleyin. TV ve film hayranları, süper

geniş DCI-P3 sinema rengi, kristal netliğinde ayrıntılar ve ışıltılı kontrasta sahip geniş ekranda büyüleyici eğlencenin keyfini çıkarabilir.

optoma.com.tr

UHD55
Akıllı 4K UHD ev eğlence projektörü



Specifications

UPC: 796435 81 402 1, EAN: 5055387665040, Colour: White

Ekran ve görüntü

Görüntü Teknolojisi DLP™

Doğal Çözünürlük UHD (3840x2160)

Parlaklık (Lümen) 3.600

Kontrast Oranı 1.200.000

Doğal en boy oranı 16:9

Desteklenen en-boy oranı 4:3

Keystone Düzeltme (Yatay) +/-40°

Keystone Düzeltme (Dikey) +/-40°

Görüntülenebilir Renkler
(Milyonlar)

1073.4

Yatay Tarama Hızı (hz) 31 ~ 135

Dikey Tarama Hızı (Hz) 24 ~ 120

Uniformity (Yüzde) 75

Ekran boyutu 0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal

Lamba bilgisi

Işık Kaynağı Lamba

Lamba (Watt) 240

Lamba ömrü saatleri (en fazla) 4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Optik

Atma oranı 1.21:1 ~ 1.59:1

ProjeksiyonMesafeMetre 1.2m - 8.1m

SabitLensZoom 1.3

SabitLensZoomType Manual

SabitLensOdak Uzunluğu 12.81 ~ 16.74

SabitLensShift Vertical +10%

Doğal offset 105%

bağlantı

Bağlantılar Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Ses 3,5

mm

Outputs 1 x Ses 3,5 mm, 1 x S / PDIF, 1 x USB-A gücü 1.5A

Control 2 x USB-A okuyucu / kablosuz, 1 x RS232, 1 x 12V

trigger, 1 x RJ45

Kablosuz teknoloji IEEE 802.11 a/b/g/n

Kablosuz güvenlik WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2

Kablosuz Anten Omnidirectional

Kablosuz İşletim Frekansı 2.4GHz

Genel

Gürültü Düzeyi Tipik (Db) 26

Gürültü Seviyesi Max (Db) 28

Bilgisayar Uyumluluğu UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA,

SVGA, VGA, Mac

2D Uyumluluk 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz),

1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)

3D Uyumluluk Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60

Proj3DType Full 3D

Ürün Güvenliği Security bar, Kensington Lock, Password protected interface

OSDLlang'lar 11 languages: English, French, German, Italian, Japanese,

Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese

(traditional)

Çalışma koşulları 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Uzaktan kumanda Arkadan aydınlatmalı ev uzaktan kumandası

Hoparlör Sayısı 1

Hoparlör Watt 10

Kutuda AC güç kablosu 

Uzaktan kumanda dahil CR2025 pil 

Hızlı başlangıç   kullanım kılavuzu 

WUSB kablosuz adaptör

Giriş gecikmesi 4.40ms

ağ

Kablosuz teknoloji IEEE 802.11 a/b/g/n

Kablosuz Anten Omnidirectional

Kablosuz İşletim Frekansı 2.4GHz

Güç

Güç kaynağı 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Güç Tüketimi / Watt
(Beklemede)

0.5

Güç Tüketimi / Watt (Min) 220

Güç Tüketimi / Watt (Maks) 320

Ağırlık ve boyutlar

Ürün Boyutları 315 x 270 x 118

Brüt ağırlık 5.1 kg

Net ağırlığı 3.9 kg
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