
Расширенное взаимодействие и

сотрудничество - Набор инструментов для

интерактивной беспроводной совместной

работы TapCast Pro

Высококлассные функции и дизайн -

Ультратонкая рамка и ПО премиум-класса

Стилус и держатель для быстрого рисования -

Начните сеанс за секунды с мгновенной

активацией приложения для интерактивной

доски

Передовая сенсорная технология -

Распознавание касания стилуса и пальцев для

безупречной работы

.
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5861RK
Интерактивные сенсорные панели Optoma Creative Touch 5 Series

86"



Specifications

Экран

Подсветка Светодиод прямого типа

Размер (диагональ) 86"

Разрешение 3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)

Яркость 370 cd/m2

Контрастность 1 200:1

Contrast ratio (dynamic) 4 000:1

Угол обзора 178°

Время отклика 8мс

Срок службы 50 000часов

Динамики 2

Вт на динамик 16Вт

Жесткость поверхности 7H

Стекло Закаленное стекло / Антибликовое покрытие + защита от

отпечатков пальцев

Pencil hardness 9H

Touch resolution 32768 x 32768

Спецификация

Размеры (Ш x Г x В) (мм) 1957 x 86 x 1160

Настенное крепление M8*25mm

VESA отверстия 800*600mm

В комплекте Шнур питания по региону (3 м): 

Европейский стандартный шнур питания/ Американский

стандартный шнур питания/Британский стандартный шнур

питания 

USB кабель 

HDMI кабель 

Стилус x2 

Пульт ДУ 

Батарейка 

Держатель стилуса 

Руководство по эксплуатации 

Подключения Входы 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 3 x USB2,

3 x USB 3.1 Gen 1

Выходы 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Аудио 3.5мм

Контроль 2 x USB-B интерактив, 1 x RS232, 1 x RJ45

Net weight 64.65 kg

Gross weight 95.55 kg

Сенсорная система

Система Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1

Touch point only)/Android/Chrome

Точка касания 10 точек при написании и 20 точек при касании

Сенсорный инструмент Палец, пассивный инфракрасный стилус

Питание

Питание 100-240V~ 50/60Hz

Потребляемая мощность

(standby)

≤0.5W

Потребляемая мощность

(max)

550W

Power consumption - average

(watts)

157.91

Операционная система

Версия системы Android 8.0

Центральный процессор HiSilicon 811 ARM двухъядерный A73 + двухъядерный A53

Графический процессор Quad-core Mali G51

Оперативная память 4GB

ПЗУ 32GB

Меню / языки дисплея 18 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский,

Английский, Французский, Немецкий, Итальянский,

Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский

(упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский

(традиционный), Турецкий
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