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PS300T
4K Video Scaler-Switcher mit Audio - 11 Eingänge

11 Video Eingänge: 2 x 3GSDI, 1xHDbaseT4K, 2xHDMI 4K, 1xHDMI HD, 1xDisplayPort 4K,

1xVGA, 1xCVBS, 1xDVI-U, 1xH.264 HD Streaming Video

HQUltra - Branchenführende Scaling Technologie

Schnelles, nahtloses Umschalten

Geringe Latenzzeit

Der PS300T ist ein universeller Scaler-Switcher für Video

und Audio auf Basis der HQUltra 4K

Bildverarbeitungstechnologie. Die HQUltra-Skalierung

bietet erstklassige Bildqualität mit geringer Latenz in der

Videoverarbeitung.

Dieses Modell kann in Sekunden zwischen den

Eingangskanälen umschalten und verfügt über eine

Vielzahl von Eingangsanschlüssen für die heutige digital

vernetzte ProAV-Welt. Es unterstützt aber auch ältere

Formate in hervorragender Bildqualität.

Der PS300T bietet Bedienelemente an der Vorderseite

mit einem übersichtlichen Menüsystem sowie die

Möglichkeit der Fernsteuerung über einen integrierten

Webserver oder einfach zu implementierende API-

Befehle.



Specifications

Generelle Infos

Abmessungen (B x T x H)

(mm)

483 x 181 x 43

Anschlüsse Anschlüsse 2 x HDMI UHD 4K, 1 x HDMI FHD 1080P, 1 x

DisplayPort 4K, 1 x VGA, 1 x Composite video, 1 x RJ45

Streaming, 1 x 12V Trigger, 7 x Audio RCA L&R, 1 x

HDBaseT 4K, 2 x 3G-SDI

Ausgänge 1 x HDMI UHD 4K, 1 x DVI/HDMI, 1 x S/PDIF, 1

x Lautsprecher, 1 x HDBaseT 4K, 1 x 3G-SDI

Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45

LED Display Skalierung Ja

LED Display Splicing Ja

Net weight 3 kg

Gross weight 4 kg
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